STANDARD WYKONCZENIA

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami na parterze, garazem
podziemnym i na parterze.

Budynek — wykonczenie zewnetrzne i wewnetrzne:

e  Konstrukcja budynkéw mieszana: zelbetowa i murowana;
e  Sciany zewnetrzne budynku: Zzelbetowe lub murowane z ociepleniem zgodnie z projektem, pokryte tynkiem
cienkowarstwowym;
e Sciany wewnetrzne konstrukcyjne i oddzielajgce: zelbetowe lub murowane plus warstwy izolacyjne i
wykonczeniowe zgodnie z projektem;
e Sciany dziatowe mieszkan: z bloczkéw gipsowych gr. 8 cm i 10 cm;
e  Stropy zelbetowe, schody Zelbetowe wylewane na mokro lub prefabrykowane;
e Dach ptaski, nieuzytkowy. Konstrukcje dachu stanowi ptyta zelbetowa pokryta warstwami izolacji cieplnej i
p. wodnej. Na dachu widoczne urzadzenia wentylacyjne oraz wyniesione nadszybia windowe;
e Sciany i sufity kondygnacji podziemnych bez tynkéw. Stropy w obszarach pod lokalami mieszkalnymi oraz
ustugowymi: z systemowg izolacjg termiczng;
e Sciany i sufity kondygnacji nadziemnych: tynki gipsowe lub szpachlowanie (za wyjatkiem klatek
schodowych);
e |zolacja cieplna $cian; styropian oraz wetna mineralna, zgodnie z projektem;
e Tynk elewacyjny cienkowarstwowy z oktadzinami z ptytek na parterze przy lokalach;
e  Obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej;
e  Drzwi wejsciowe do budynkéw, drzwi wewnetrznej komunikacji ogélnej oraz drzwi do lokali ustugowych -
$lusarka aluminiowa lub stalowa;
e Drzwi do pomieszczen technicznych: stalowe o odpowiednich parametrach wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisow;
e Bramy wjazdowe do garazu podziemnego oraz garazu na poziomie parteru — segmentowe, modutowe,
nieizolowane, uruchamiana pilotem, z funkcjg automatycznego zamykania i awaryjnej obstugi;
e  Strefa wejsciowa do budynku wykohczona w standardzie zgodnym z projektem aranzacji czesci wspdlnych;
e  Wykonczenie wewnetrznej komunikacji ogéinej (za wyjatkiem klatek schodowych):
- sufity — tynkowane i malowane, czesciowo obudowa z GK
- 8ciany - tynkowane i malowane lub w czesci oklejane tapetg lub obtozone oktadzinami,
- posadzka - ptytki podtogowe wraz z cokotami,
- catos¢ zgodnie z projektem aranzacji cze$ci wspolnych;
e Klatki schodowe — $ciany klatek schodowych z betonu surowego, biegi i spoczniki prefabrykowane bez
wykonczenia lub wylewane na mokro pokryte ptytkami;
«  Windy obstugujgce komunikacje pionowg z wykonczeniem wejscia i wnetrza zgodnym z projektem aranzacji
czesci wspolnych;
e Balustrady zewnetrzne: ramki stalowe malowane proszkowo lub aluminiowe, z wypetnieniem ze szkifa lub z
ptyt cementowo widknowych lub HPL itp.;
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e Balustrady wewnetrzne stalowe malowane proszkowo;

e Smietnik usytuowany w budynku, na poziomie parteru;

e Budynek podigczony do miejskich sieci: wodnej, kanalizacyjnej i elektroenergetycznej oraz ciepta
sieciowego;

e Budynek przygotowany do podigczenia sieci teletechnicznych;

Mieszkania:

e Sciany i sufity tynkowane tynkiem gipsowym, $éciany dziatowe z bloczkéw gipsowych pokryte szpachlg
gipsowg (w tazienkach bez szpachlowania);

o  Wylewki cementowe ze zbrojeniem rozproszonym;

e  Drzwi wejsciowe do mieszkan o zwiekszonej odpornosci na wikamania z wizjerem, okleinowane w kolorze
zgodnie z projektem aranzacji czesci wspélnych;

e Stolarka okienna PCW jednostronnie okleinowana (od zewnatrz) w kolorze szarym - RAL 7036 lub
podobnym. Od wewnatrz w Kkolorze biatym. Ramy okienne z mikrowentylacja oraz dodatkowym
nawiewnikiem;

e Mieszkanie wyposazone w instalacje:
> Instalacja centralnego ogrzewania, z indywidualnym opomiarowaniem tj. licznikiem ciepta znajdujgcym

sie w szachcie na klatce schodowej, wraz z grzejnikami ptytowymi w pomieszczeniach mieszkalnych oraz
grzejnikiem typu recznikowego w fazienkach. Wszystkie grzejniki wyposazone sg w zawory
termoregulacyjne.

» Dla mieszkan dwéch ostatnich kondygnaciji (oraz mieszkan 09.K2.07 i 09.K1.09) przewiduje sie
mozliwo$¢é zamontowania klimatyzatoréw na dachu na przygotowanej konstrukcji/podporach. Wykonanie
kompletnej klimatyzacji jest po stronie Nabywcy to znaczy bedzie przygotowane:

- droga dostepu do lokalizacji jednostki zewnetrznej na dachu (bez instalacji i urzadzen)

- podkonstrukcja do montazu jednostek zewnetrznych (bezpieczna — uniemozliwiajgca przebicie
membrany dachowej).

- miejsce na bezpiecznik (bez bezpiecznika i instalacji) w mieszkaniowej tablicy elektrycznej
umozliwiajgca wpiecie wykonanej przez Nabywce instalacji do podtgczenia urzgdzen klimatyzacyjnych.
Pozostaty zakres instalacji klimatyzacji tj. rozprowadzenie instalacji freonowej, instalacji skroplin i
instalacji elektrycznej po mieszkaniu i do urzagdzen zewnetrznych na dachu oraz jednostki/urzgdzenia
wewnetrzne i zewnetrzne jest do wykonania po stronie Nabywcy.

> Instalacja elektryczna wraz z osprzetem elektrycznym: kompletna mieszkaniowa tablica bezpiecznikowa
(wraz z wolnym miejscem na bezpiecznik obstugujgcy instalacje klimatyzacji — dla mieszkah dwoch
ostatnich kondygnaciji), wytgczniki, gniazda. Licznik energii elektrycznej bedzie zamontowany przez
Gestora tj. Tauron po podpisaniu przez Nabywce umowy przenoszacej wtasnos¢ lokalu oraz umowy
sprzedazy energii elektrycznej. Podtgczenie przez wybranego Operatora jest po stronie Nabywcy.

> Instalacja teletechniczna: instalacja, mieszkaniowa tablica teletechniczna, gniazda IT. Podtgczenie przez
wybranego Operatora jest po stronie Nabywcy.

> Instalacja domofonowa wraz z e stuchawkg domofonowg zlokalizowang w mieszkaniu podtgczeniem do
kasety zewnetrznej przywotawczej;

> Instalacja wewnetrzna wod-kan z indywidualnym opomiarowaniem tj. licznikiem cieptej i zimnej wody
znajdujgcymi sie na klatce schodowej, bez urzadzen sanitarnych i biatego montazu.

e Balustrady balkonowe: ramki stalowe malowane proszkowo lub aluminiowe, z wypetnieniem ze szkta lub z
ptyt cementowo wtdknowych lub HPL itp. ;
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e Przegrody miedzy balkonowe — stalowe lub aluminiowe wypetnione szktem lub ptytami poliuretanowymi.

e  Ogrddki: na poziomie +1: ogrodzenie systemowe, panele typu Betafance lub podobne o wysokosci ok. 1,2m
bez podmuréwki. Na szerokos$é drzwi tarasowych rzad ptytek chodnikowych 50 x 50 cm.

e Tarasy mieszkan na 9, 10i 11 pietrze wykonczone deskg kompozytowg lub ptytkami systemowymi.

BRAK: stolarki drzwiowej wewnetrznej, parapetow wewnetrznych, osprzetu elektrycznego typu lampy, kinkiety,
zaréwki itp., wykohczenia na balkonach i loggiach, zieleni urzgdzonej w ogrédkach przynaleznych do mieszkan.

Lokale ustugowe:

e |okale ustugowe zlokalizowane na parterze budynku;

e Bez $cianek dziatowych - aranzacja wewnetrzna lokali (Scianki dziatowe) jest do wykonania po stronie
Nabywcy;

e Na istniejgcych Scianach konstrukcyjnych i oddzielajgcych wykonane bedg tynki gipsowe;

e Na sufitach brak tynkow i sufitéw podwieszanych;

e  Wylewki cementowe ze zbrojeniem rozproszonym;

e Bez stolarki i Slusarki wewnetrznej;

e Instalacja centralnego ogrzewania: do lokalu doprowadzona instalacja grzewcza zakonczona zaworami
odcinajgcymi wraz z opomiarowaniem. Instalacja w lokalu wraz urzgdzeniami i armaturg (w tym zabudowa
kurtyn powietrznych nad drzwiami wejsciowymi oraz elektrycznym podgrzewaczem wody) jest po stronie
Nabywcy;

e Instalacja elektryczna - do lokalu doprowadzona instalacja zasilania oraz wykonana tablica lokalowej z
wytgcznikiem gtéwnym ( bez pozostatego wyposazenia). Rozprowadzenie instalacji elektrycznej po lokalu
wraz z montazem armatury oraz wyposazeniem tablicy lokalowej jest po stronie Nabywcy. Po podpisaniu
przez Nabywce umowy przenoszgcej wtasnosc¢ lokalu oraz po podpisaniu przez Nabywce umowy sprzedazy
energii elektrycznej bedzie zamontowany przez Gestora licznik energii elektrycznej;

e Instalacje teletechniczne doprowadzone do lokalu. Podigczenie przez wybranego Operatora jest po stronie
Nabywcy po podpisaniu odpowiedniej umowy z danym Operatorem;

e Instalacja wentylacji: w lokalu zabudowany bedzie krociec przytgczeniowy do czerpni sciennej oraz kréciec
wywiewny. W miejscach na sanitariaty wykonany bedzie krociec pod wycigg powietrza. Wykonanie
kompletnej instalacji wentylacji wraz z urzgdzeniami ( w tym centrala wentylacyjna) jest po stronie Nabywcy;

e Instalacja wod-kan z indywidualnym opomiarowaniem ftj. licznikiem zimnej wody znajdujacymi sie w lokalu,
doprowadzona do miejsc przewidzianych na pomieszczenia sanitarne. Bez rozprowadzenia, urzgdzen
sanitarnych i biatego montazu;

e Instalacja klimatyzacji jest po stronie Nabywcy, z dedykowanym miejscem montazu jednostki zewnetrznej.

e  Stolarka drzwiowa i okna / witryny: aluminiowa.

Garaze na parterze i kondygnacji podziemnej - miejsca postojowe, komorki
lokatorskie:

e  Garaz wielostanowiskowy: posadzka zywiczna na ptycie garazowej wraz z cokolikiem;
e Sciany i sufity garazu - bez tynkéw;
e  Stropy w obszarach pod lokalami mieszkalnymi oraz ustugowymi: z systemowg izolacjg termiczna;
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e Miejsca postojowe standardowe wyznaczone liniami i numerami;

9
4

e Poza standardowymi miejscami postojowymi (jak wyzej) dodatkowo platformy zalezne / niezalezne
umozliwiajgce zaparkowanie dwéch pojazdéw w pionie. Wszystkie optaty za utrzymanie na nalezytego stanu
technicznego platformy sg po stronie Nabywcy;

e  Bramy wjazdowe do garazu podziemnego oraz garazu na parterze — segmentowe, modutowe, nieizolowane,
uruchamiane na pilota z funkcjg automatycznego zamykania i awaryjnej obstugi;

e  Wentylacja mechaniczna;

e Kompletna instalacja o$wietleniowa (w tym oswietlenie awaryjne);

e Dostosowane miejsca do tadowania samochodéw elektrycznych — wykonanie kompletnej instalacji wraz z
urzgdzeniami ( w tym miedzy innymi stacjg tadowania samochoddéw elektrycznych wraz z sublicznikiem)
jest po stronie Nabywcy miejsca postojowego;

e Komorki lokatorskie — posadzka: zelbet zatarty na gtadko, sciany i sufity bez tynku, drzwi stalowe petne lub
Sciany i drzwi azurowe, instalacja oSwietleniowa (wtgcznik, oprawa);

e  Schowki — Scianki i drzwi stalowe azurowe, posadzka: zelbet zatarty na gtadko, sufity i Sciany zelbetowe
(w przypadku wystgpienia) bez tynkéw, drzwi stalowe azurowe lub petne, instalacja o$wietleniowa
(wigcznik, oprawa).

BRAK: instalacji wraz z urzadzeniami (w tym miedzy innymi stacjg tadowania samochodoéw elektrycznych wraz z
sublicznikiem) do fadowania samochoddéw elektrycznych .

Zagospodarowanie terenu:

e  Obstuga komunikacyjna budynku poprzez zjazd/wyjazd z ul. Boya Zelenskiego oraz wewnetrzny ukfad
drogowy.

e Droga wewnetrzna, miejsca postojowe zewnetrzne i chodniki z kostki brukowe;.

e Ogrodzenie indywidualnych ogrédkéw na kondygnacji +1 przynaleznych do lokali mieszkalnych, jako
ogrodzenie panelowe z siatki o wysokosci okoto 120 cm bez podmurdwki

e  Smietnik usytuowany w budynku na parterze obok wejscia do klatki 1 .

e  Oswietlenie terenu: lampy z oprawami oswietleniowymi na $cianach budynku.

e Mata architektura typu: kosze na smieci, tawki, stojaki rowerowe.

e Zieleh urzadzona na terenie oraz na tarasie nad lokalami ustugowymi i armaturg (poza indywidualnymi
ogrodkami).

BRAK: nasadzen w indywidualnych ogrodkach.
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