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STANDARD WYKONCZENIA

Technologia wykonania budynkow:

Konstrukcja budynkdéw mieszana: gtéwnie zelbetowa wraz z elementami murowanymi. Ptyta denna,
stropy i stropodachachy zelbetowe

Sciany budynku w poziomie garazu pod bud. A i BC (nr administracyjny 38, 40, 42):

- Sciany zewnetrzne: zelbetowe o gr. 25cm, plus warstwy izolacyjne i wykonczeniowe zgodnie z
PW,

- Sciany wewnetrzne konstrukcyjne: zelbetowe o gr. 25/20/15cm, plus warstwy izolacyjne i
wykonczeniowe zgodnie z PW,

- §ciany wewnetrzne dziatowe: murowane o gr. 12cm, plus warstwy izolacyjne i wykonczeniowe

zgodnie z PW;

Sciany budynku kondygnacji nadziemnych dla bud. A, i BC (nr administracyjny 38, 40, 42):

- &ciany zewnetrzne: zelbetowe o gr. 20/18cm lub murowane z bloczkéw TAB, plus warstwy
izolacyjne i wykonczeniowe zgodnie z PW,

- &ciany zewnetrzne: zelbetowe o gr. 25cm plus warstwy izolacyjne i wykonczeniowe zgodnie z
PW,

- Sciany zewnetrzne: zelbetowe o gr. 15/12cm plus warstwy izolacji i warstwy wykonczeniowe —
attyki i tarasy,

- 8ciany wewnetrzne: zelbetowe o gr. 20cm plus warstwy izolacyjne i wykonczeniowe zgodnie z
PW,

- Sciany wewnetrzne: murowane o gr. 18cm z bloczkéw TAB, plus warstwy wykonczeniowe zgodnie
z PW,

- Sciany dziatowe: z bloczkow gipsowych np. Multigips o gr. 8 — 10cm;

Stropy i schody zelbetowe

Izolacja cieplna — styropian oraz wetna mineralna, zgodnie z warunkami technicznymi

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy, oktadziny typu ptytka klinkierowa lub podobne, ptytki/oktadziny
imitujgce klinkier wraz z izolacjg cieplng (styropian lub wetna mineralna — zgodnie z warunkami
technicznymi i PW)

Sciany i sufity kondygnacji podziemnej bez tynkow
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o Sciany i sufity kondygnaciji nadziemnych: tynki gipsowe lub szpachlowanie
e Dachy pfaskie, nieuzytkowe. Konstrukcje dachéw stanowi ptyta zelbetowa o gr. 18cm pokryta
wszelkimi niezbednymi warstwami izolacji cieplnej, p. wodnej, itp. pokryte membrang typu PVC. Na

dachach znajdujg sie urzgdzenia w tym: wentylacyjne, oraz wyniesione nadszybia windowe

Standard prac wykonczeniowych w czesci wspolnej budynkow i na terenie wokét nich, stanowigcym

czes¢ wspolng nieruchomosci:

e Posadzka klatki schodowej:
- zelbet zatarty na gtadko (poziom (-1), ptytki gresowe z cokolikiem (poziom 0-3)
- schody: ptytki gresowe wraz z cokolikiem
- catos¢ tynkow $Scian i sufitdw czedci nadziemnej: gipsowe malowane lub oklejone tapeta,
balustrady wewnetrzne stalowe malowane proszkowo
e Wykonczenie czesci wspolnych zgodnie z projektem aranzacji
¢ Balustrady balkonowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo
o Wejscia do budynkéw — $lusarka aluminiowa lub stalowa przeszklona
e Brama wjazdowa do garazy podziemnych parteru — segmentowa, modutowa uruchamiana na pilota
z funkcjg automatycznego zamykania i awaryjnej obstugi
e (Garaze wielostanowiskowe (podziemne: kondygnacja -1)
o Obrdbki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej
e Windy obstugujgce komunikacje pionowg z wykonczeniem wejscia i wnetrza zgodnym z projektem
aranzacji czesci wspolnych
e Komorki lokatorskie: posadzka: zelbet zatarty na gtadko, $ciany i sufity bez tynkéw, drzwi stalowe
petne, instalacja oswietleniowa (wtgcznik, oprawa) lub $ciany i drzwi stalowe azurowe dla schowkéw
w garazu.
e Zagospodarowanie terenu: drogi, chodniki, tawki, donice z mikrodrzewkami, parkingi, tereny zielone
uporzadkowane, oswietlenie terenu
o Wiaty Smietnikowe na terenie osiedla
e Komunikacja terenowa pieszych — poprzez ciggi chodnikéw, schodéw terenowych oraz zadaszonych
platform utatwiajgcych ruch oséb niepetnosprawnych

e Plac zabaw wyposazony w elementy do zabawy (zgodnie z projektem)
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Zielen urzgdzona na calym obszarze terenu zewnetrznego: w tym na obszarze stropodachu garazu
oraz na catym pozostatym terenie; w tym w granicy ogrodkéw lokatorskich (od strony Lasku Alfreda)

przewidziano szpaler dwéch rzedéw drzew (zgodnie z decyzjg WKS)

Zakres i standard prac wykonczeniowych mieszkan:

Stolarka okienna PCW w systemie okienno-drzwiowym, jednostronnie okleinowana ( od zewnatrz) w
kolorze zgodnym z PW. Od wewnatrz w kolorze biatym. Szklenie zestawem szyb bezbarwnych,
dwukomorowych, trzyszybowych. Ramy okienne pieciokomorowe z mikrowentylacjg oraz dodatkowym
nawiewnikiem umozliwiajgcym zamontowanie funkcji AntySmog

Wykonczenie scian wewnetrznych i sufitow:

- §ciany zelbetowe, murowane i stropy - tynk gipsowy

- &cianki z bloczkéw gipsowych (multigips) pokryte szpachlg gipsowg ( za wyjatkiem $cian z

bloczkéw gipsowych wewnatrz tazienek)
- 8ciany z bloczkow gipsowych wewnatrz tazienki bez szpachlowania

Wylewki cementowe ze zbrojeniem rozproszonym

Instalacje — wod-kan ( z sieci miejskiej), c.o0., i c.w.u., (z sieci miejskiej i dwoch wymiennikowni
zlokalizowanych w budynkach) wentylacyjna ( podtgczenie okapu po stronie Nabywcy), elektryczna,
telefoniczna, telewizyjna, internetowa oraz wideo-domofonowa

Instalacja wewnetrzna wod-kan bez urzadzen sanitarnych i biatego montazu

Drzwi wejsciowe do mieszkan zwykfe lub w klasie odpornosci ogniowej EI30z samozamykaczami (w
przypadku drzwi ze strefy pozarowej klatki schodowej), antywlamaniowe w klasie C, z wizjerem,
okleinowane w kolorze zgodnie z projektem aranzacji czesci wspodlnych

Grzejniki ptytowe, w tazience grzejnik typu recznikowego. Wszystkie grzejniki wyposazone w zawory
termoregulacyjne

Osprzet elektryczny i teletechniczny (kompletna mieszkaniowa tablica bezpiecznikowa,
teletechniczna, wytgczniki, gniazda), bez lamp, kinkietéw, zarowek itp.

Instalacja wideodomofonowa wraz z monitorem kolorowym/dotykowym zlokalizowanym w mieszkaniu,
o srednicy ok. 7 cali

Indywidualne opomiarowanie mediow
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Balustrady balkonowe stalowe ocynkowane malowane proszkowo, przegroda — pomiedzy
sagsiadujgcymi balkonami ( tarasy) - rama aluminiowa z wypetlnieniem ze szkia mlecznego
bezpiecznego lub ptyt poliweglanowych, ptyty balkonowe prefabrykowane dzielone, wykonane z
dwoch lub wiecej elementéw konstrukeyjnych

Ogrodki:

- ogrodzenie - panele ogrodzeniowe 2D, bez przettoczen;
- wysokos¢ ogrodzenia okoto 120cm od poziomu terenu;
- stupki konstrukcyjne montowane bezposrednio w gruncie na wtasnym fundamencie;

- przegroda — pomiedzy sgsiadujgcymi ogrodkami na parterze - rama stalowa z wypetnieniem z
desek kompozytowych lub elementéw stalowych; systemowych, jak pozostate odgrodzenia

ogrédkéw zielonych

- na szerokosci drzwi tarasowych rzad z ptytek chodnikowych 50 x 50cm
Tarasy: kondygnacja 4 — powierzchnia wykonczona systemowg deskg kompozytowg, przegrody
miedzy tarasami stalowe lub aluminiowe z wypetnieniem poliweglanem kanatowym lub szktem
Brak: parapetow wewnetrznych, stolarki drzwiowej wewnetrznej, lamp, kinkietow, zaréwek itp. ptytek
na balkonach, loggiach
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